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Raption 50 Series

Specifikace
Napájení 3P + N + PE

Napětí 400 V AC  +/- 10%  
Účinnost >0,98

Výkonnost  95 % při nominální výstup. proudu
Frekvence 50 / 60 Hz
Proudová ochrana Odpojení hlavního jističe
Přepěťová ochrana Jističem
Bezpečnostní ochrana Proudový chránič 30mA Typ A
Síťové připojení Ethernet  10/100BaseTX 
Normy CE / Combo-2 

(DIN 70121; ISO15118) 
EN61851-1; EN61851-23

CHAdeMO certifikace
Krytí IP54 / IK10
Povrchový materiál Nerezová ocel
Provozní teplota -30 ºC do +45 ºC
Skladovací teplota -20 ºC do +60 ºC
Provozní vlhkost 5 % to 95 % 

RFID systém karet ISO / IEC14443A / B MIFARE 
Classic / DESFire EV1 ISO 
18092 / ECMA-340
NFC 13.56MHz

CCS CHA  CCSModel
Maximální AC vstupní proud 

CCS  CHA T2C63 
138 A

CCS  CHA T2S32 
108 A 76 A 76 A

Požadovaný příkon 96 kVA 75 kVA 53 kVA 53 kVA

Maximální výstupní výkon DC:50 kW (@400 
VDC) AC:43 kW

DC:50 kW (@400 
VDC) AC:22 kW 50 kW (@400 VDC) 50 kW (@400 VDC)

Rozsah výstupního napětí DC: 50 - 500 VDC 
AC: 400 V AC

DC: 50 - 500 VDC 
AC: 400 V AC

DC:50 - 500 VDC  DC:50 - 500 VDC

Maximální výstupní proud DC:125 A DC
AC:63 A AC

DC:125 A DC
AC:32 A AC

 DC:125 A DC DC:125 A DC

Počet zásuvek 3 3 2 1
Typ zásuvek CCS 2 - JEVS G105 

Typ 2 připojený kabel
CCS 2 - JEVS 
G105 Typ 2 

CCS 2 - JEVS G105 CCS 2

 CCS T2S32 CHA CHA T2S32

108 A 76 A 108 A

75 kVA 53 kVA 75 kVA

DC:50 kW (@400 
VDC) AC:22 kW 50 kW (@400 VDC) DC:50 kW (@400 

VDC) AC:22 kW

DC: 50 - 500 VDC 
AC: 400 V AC

DC:50 - 500 VDC DC: 50 - 500 VDC 
AC: 400 V AC

DC:125A DC
AC:32 A AC

DC:125A DC DC:125 A DC
AC:32 A AC

2 1 2

CCS 2 - Typ 2 JEVS G105 JEVS G105  - Typ 2 

Informační displej
Kontrola výkonu
Délka kabelu CCS

Délka kabelu CHAdeMO
Délka kabelu AC
Indikace stavu
Protokol

Rozměry (H x Š x V)
Hmotnost
Chlazení
Hlučnost

Elektroměr

Volitelné příslušenství 
Bezdrátové připojení

Přepěťová ochrana

Bezpečnostní ochrana
Prodloužené kabely

8"  dotykový displej - antivandal  

softwarově

3 metry

3 metry

3 metry

RGB panel

OCCP 1.2 / 1.5 / XML

350 x 940 x 1800 mm

235 Kg

ventilátory

55 dBA

Shoda s EN 50470 (MID 
European standards) nebo 
IEC 62052-11

4 pólový přechodový jistič      
IEC 61643-1 (třída II)

Chránič typ B

4.5 m (všechny kabely)

Specifikace jednotlivých modelů

Model
Maximální AC vstupní proud 
Požadovaný příkon 

Maximální výstupní výkon

Rozsah výstupního napětí

Maximální výstupní proud

Počet zásuvek
Typ konektoru

4G LTE/WiFi/GRPS/GSM

Anti-vandal ochrana konektorů        CHAdeMO, CCS 
(mechanický zámek konektorů)

Verze DC 25 kW Výstupní výkon DC 25 kW 
(moduly 2 x 12,5 kW)




